
Подготовка оборудования к зимней эксплуатации 
/Демаргаринизация/ 
 
Данная солнечная установка должна быть высушена для демаргаринизации. Вы должны 
осушить коллекторы также как вы осушаете бассейн. Уберите заглушки, удостоверьтесь 
что вся вода ушла из установки, включая самые труднодоступные места в коллекторах. 
Рекомендуется основательно высушить коллекторы и убрать их на хранение в место где 
температура выше температуры замерзания.  
 
Ремонт коллектора 
 
Если коллектор протекает 
 Используйте метод починки описанный ниже: 
Метод по устранению протекающей трубки. Ссылаясь на рисунок ниже, выньте трубку 
(конечная часть трубки показана на рисунке для лучшего объяснения).Используя острый 
нож отрежьте приблизительно 1" трубки у обеих головных частей. Завинтите 
металлический шуруп #10 желательно нержавеющий в от сильно! Если шуруп 
демонтируется или если устройство продолжает протекать используйте шуруп #12. 
Данный метод починки не предусмотрен гарантией. 
 
Кол-во Наименование 
1 Полипропиленовый коллектор 
2 Нарезные переходники 
2 Заглушки 
2 1   1/4" нержавеющие стальные с крепители 
1 Моток фторопластовой ленты 
1 Инструкция по установке 
 
Артикул Наименование 
60633 Комплект для установки на крыше 
60636 Комплект для установки в случае сильного ветра 
60635 Перепускной клапан/клапан отвода 
18023 Комплект соединений 
 
Срок эксплуатации солнечных коллекторов 10 лет. 
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